単相機 
(ヒーターレス) 


このたびは0立パッケージぶアコンをお買い上げいた 
だき、まことにあ y がとうございます。 

お使いになる前にこの取扱説明 
書をよくお読みの上、エアコンを 
正しくご使用ください。 

お読みになった後は、大切に保營してください。 

保諫書は室外ユニットにか霧しでいまず0 
わからないときは、お買い上げのおまたはメーカー指 
定のお蓉様ご巧談黨口へお閲い合わせください。 
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日立パットジ エァコン 

ごグちマ/卜^ 

天測めをみカセクト型室のユニット 

ビ J レトイン 


HITACHI 

Inspire the Next 



室内ュニット単体型式 





この取扱説明書は室内ュニット用です。 
組み合わせられる室外ユニットに付属している 
取扱説明書も合わせてご覧〈ださい。 


お手入れのしかた . 

故障かなと思ったら . 

製品の種類と騒音値 . 

製品の保安上の明細 . 

保証と アフターサービスについて. 


[ PC - AR 1 」 


冷暖房兼用型•冷房専用型共用 


ご使用の前に 


お手入れ•アフターサービス 
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♦ご使用の前に、この「安全のため必ずお守り〈たさい J 
をよくお読みのうえ正し〈お使い〈ださい。 
♦ここに示した注意事項は、「 A 警告」、 「 A を意」に区分 
していますが、誤った取り扱いをしたときに、死 t およ 
び重傷などの重大な結果に結び付〈可能性が大きい 
ものを特に 「 A 警告」の欄にまとめて掲載しています。 


しかし、「 A を意」の欄に掲載した事でも、状況によつ 
ては重大な結果に結び付く可能性もあります。いずれ 
も安全に関する重要な内容を掲載していますので必 
ずお守り〈ださい。 

•お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ら 
れる所に必ず保管して〈ださい。 


•この製品は国内向け一般空調用です。 

•食品、動植物、精密機器および美術品の保存など特殊 
用途には使わないでください。 

•次のような場所への設置はしないでください。多く 
の場合エアコンが故障する原因になります。 

■油(機械油も含む)の飛沫•蒸気の多い場所。 

•火炎、油、水蒸気および粉など直接吸い込む恐れが 
ある場所、および調理する場所の真上。 

■温泉地など硫化ガスの多い場所。 

•可燃性ガスの発生•流入などの恐れがある場所。 
•海岸地帯の塩分の多い場所。 


•酸性またはアルカリ性の雰囲気の場所。 

•腐敗物の保管所などガスが発生する恐れがある場所。 
>電磁波を発生する医療機器などを使用するときは、 
エアコンの誤作動防止にミ主意してください。 
電磁波の発信面を、室内ュニットの電気品箱および 
リモコンコード、リモコン スイッチに直接向かわな 
い位置に据え付けて〈ださい。 

電磁波の空中伝揺の影響をさけるため、電磁波を発 
信する機器、ラジオなどは、エアコンより3 m が上離 
して〈ださい。 



記号の意味 


造^警告：取り扱いを誤ると、使用者が死 t また 
は重傷を負う可能性が想定できる場合 
を示します。 

么注意：取 y おいを誤ると、使用者が傷喜を負 
う可能性および物的損害のみの発生が 
想定できる場合を示します。 

區意事項]:警告-注意が外のを記事項を示します。 


0 

〇 

〇 



:禁止事項を示します。 


強制事項を示します。特定しない一般 
的な使用者の行為を指示する表示です。 

強制事項を示します。必ずァ"ース線を 
接続するよう指示する表示です。 


い^モ\:知ってぃると便利な情報を示します。 :参照ページを示します。 




安全のため必ずお守りください 




はじめに 


据付•電気工事について _ 

•据え付けは、お買い上げの店または専門業者に依頼してください。 

ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れ、感電、火災およびユニット落下によるケガの原因 
__(こなります。_ _ 

•ル部屋に据え付ける場合は、冷媒が漏れても限界濃度を超えないように対策する必要があります。 
万^;令媒がもれて限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。 

詳しくはお買い上げの店にご相談ください。 


J±L •電気工事をするには資格が必要ですので、資格のある店に依頼してください。 

に！ ご自分で電気工事をされ不備があると感電および火炎の原因になります。 

万ーアースが外れると感電の恐れがありますので、最寄の電気工事店に連絡し、アースを取り 
つけてください。_ _ 

•漏電遮断器が取り付けられているか確認して〈ださい。 

漏電遮斷器が取り付けられていないと感電および火災の原因になります。 


〇 


ご使用の前に 




安全のため必ずお守りください ( 


つづく） 


運転中に 


A 

馨 

を 


•空気の吹出口および吸込口に指または棒などを入れないで〈ださい。 
内部で回転しているファンや電気品にあたり、ケガの原因になります。 



•濡れた手でスイツチを操作しないでくださし、。 
感電の原因になります。 



参エアコンを運転している部屋では引火物を使わないでください。 

ラッカー、ペイントなどの可燃性スプレーおよび油(機械油も含む）の蒸気は 
発火の原因になります。 



参エアコンの風が直接あたる場所へ燃焼器具を置かないで〈ださし、 
燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。 



•長時間冷風を身体に当てたり、;令やしすぎないようにして〈ださし、 
体調悪化および健康障害の原因になります。 


>燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気してください。 
換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になります。 



►安全装置がたびたび作動したり運転スイツチの作動が確実でない場合は、た 
だちに元電源を切って〈ださい。 

漏電または過電流の可能性があるため、感電、义炎および破裂の原因になり 
ます。 

お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。 



•異常時（こげ臭いなど)は、運転を停止して、元電源スイッチをただちに切って 
ください。 

異常のまま運転を続けると故障、感電および火災などの原因になります。 
ぉ買ぃ上げの店またはメ^カー指定のぉ客様ご相談窓口にご連絡くださぃ。 



•不燃性、非毒性、無臭性の安全;令媒(フルオロカ-~ボン）を使用していますが、 
万ーフルオロカーボンが漏れて火気に触れると有害ガスが発生する原因にな 
ります。また、フルオロカーボンは空気より比重が重いため、床面付近をお 
おい酸素欠乏の原因になります。 

•万"ーフルオロカーボンが漏れたときには、ストーブなどの火気を消して巧面 
を掃〈ようにして換気したうえで、お買い上げの店またはメーカー指定のお 
客様ご相談窓口にご連絡〈ださい。 



なぶ か 


•ュニッ トのサービスカバーやパネルを外したまま運転しないで〈ださい。 

ファンが露出して非常に危険です。また、電気部品の通電部分に触れると感電 
の原因になります。 



A 

を 

意 


•動植物に直接風があたる場所には設置しないで〈ださい。 
動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。 



•;令房(暖房）シ^ズン中は、室内ュニットの電源を切らないで〈ださい。 
電源を切るとドレン水を強制的に排出できなくなり、水受けから水があふれ 
天井面および床面を巧す原因になることがあります。 



、〇 N 


OFF 


シ-プソ中は ON 


ご使用の前に 


2 
















安全のため必ずお守りくださいり づき)一 


た、、,、 


♦吸么グリルの開閉、エアーフィルターの取りがけおよび取り外し時は手でしっかり保持してください。 
落下および傷害の原因になることがあります。 


♦エアコンの 配管内には;令媒が封入されているため高圧になっています。資格者 レ: I 外は配管接続部を緩 
めたり、外したりしないで〈ださい。 

資格者が外が作業をすると重大事故の原因になります。 


•お手入れの際は、室内 ユニッ トに水やスプレー式の洗剤をかけないでください。 
電気 ショー トによる感電および火炎の原因になります。 


•お手入れの際は、電気部およびコネクターを必ず養生し、水が掛からないようにしてください。 
電気ショートによる感電および火災の原因になります。 


参製品および電気配線の改造変更をしないで〈ださい。 
重大事故の原因になります。 


♦お手入れのときなど、内部に水を入れないようにして〈ださい。 
電気品に水がかかると感電の原因になります。 


必ずエアコンの元電源を切ってから作業して〈ださし、感電および傷害の原因になります。 


♦エアコンを 修理または移設するときは、お買い上げの店または メーカー 指定のお客様ご相談窓口に 
ご相談ください。 

修理や据え付けに不備があると、感電および火炎などの原因になります。 


修理•移設について 


擊上手にお使いいただくために 

m 次の範囲でお使いください mmmm 



\条件 
区分\\ 

室外ュニット吸込空気温度は 

室内ュニット吸込空気温度は 
(室内温度ではありません） 

冷房運乾 

-5 でが上43でな下（乾球） 

約 21. 5でが上30でな下(乾球） 
(相対湿度約80%が下） 

暖房運乾 

約-10でな上 15. 5でが下（湿球） 

17でが上2日でな下(乾球） 



ミ主） 1. 上記範囲外の場合は機械の保護装置が働いて、運転ができないことや、室内ユニット 
から露が落下することがあります。 

2 . 冷房専用室外ユニットと組み合わせで使用した場合は、暖房運転は行いません。 


<3ま忌 


ご使用の前 


3 























fm 


1. 風至 

通常は「強風 j で使用します。 

「急風 J にすると、さらに風が広く行きわたります。 

2. 温度 

おすすめ設定温度は27〜29でです。冷えが良くな 
いときには低めに設定します。 


1 . 風星 

通常は「強風」で使用します。 

「急風」にすると、さらに風が下まで広く行きわたり 
ます。 

2 . /皿 

おすすめ設定温度は18〜20でです。暖まりが良く 
ないときには高めに設定します。 


/で 


快適性が向上します。詳しくはお買い上げの店に 
ご相談ください。 



天井に熱い空気がこもる場合は、 
サ ーキュレーターの ご使用を 


長期間使用しないときは元電源 
スイツチを切る 

元電源スイッチを切らないと、エアコンを使用しな 
い期間も待機電力分の料金を支払わなくてはなり 
ません。 



ミ/-づ‘ソオフは OFF 


運乾効率が悪〈なります。 

室巧ュニットの結露の原因になり 
ます。 " y *、 

' lUVrl ^気にも十分、 

我を一'。鏡して〈だ 
W ん ，V さい。 ノ 


直射日光をふせぎ、冷房効果が良 
〈なります。 



窓および出入口は開けたま 
まにしない 


窓には、カーテンまたは 
ブラインドを 


冷房中は発熱器具をできる 
だけ使わない 


上手にお使いいただくために 

^効果的にお使いいただく には'^^^ 


」使用の前に 













各部のなまえと安全注意事項の表示 


参お買い上げのエアコンにはお使いに 
なる方が安全にお使いいただくた 
め、エアコン本体に安全を意事項の 
表示をしています。 

ご使用の際やお手入れの際は安全 
のため、ミ主意事項を必ずお守りくだ 
さい。 


経年劣化に係るま全上の表示 

•電気品箱ふたに貼り付けています。 
•製造年は、仕様銘板に表示しています。 


安全を意事項 


回転物警告 


経年劣化に係る 
安全上の表示 


表示内容 


A 警告 

A 

ケガの恐れあり 
指や棒を入れない 
でください。 


※本製品(パッケージエアコン)は、業務用エアコンです。 

下記の【設計上の標準使用期間】は、家庭用として 
—ご 使用された場合を想定して表示をしています。 

※【設計上の標華使用期周】10年 
k 設計上の標華使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 

J 経年劣化{こよる発义’けが等の事故に至るおそれがあります。 


m 




/-[ I 皆意事項 I - - - - - 

•リモコンスイ、ソチの操作は指で 軽く押 してくださし、。 

ボ-ルペンなどの先のとがったもので操作すると 操作部の破損の 原因となることがあります。 
•別売のワイヤレスリモコンをご使用のときは、リモコンに付属の取扱説明書に従って操作してください。 


安全を意事項 • 上図中の I _ ] に示す 

の表示個所 位置に貼りがけています。 


♦製品に添付の型式銘板を 

リモコンスイッチ 
のふたの裏側など 

に貼り付けでください。 


>フアンケ_^シングに貼りが 

けた 仕様銘板に表示 

しています。 

(吸込パネルを開けて見ます。) 


リモコンスイッチ 
側売） 

いを晶表示により運転状態 
が目視できます。 


吸込パネル側売) 


空気吸込口 


キャンバスダクト(別売) 

ュニット本体の据え付け高 
さを調整するものであり、 
取り付けられていない場合 
もあります。 


ユニツト本体 


空気吹出口 



製品の型式の表示個所 











アゾニティリモコンのなまえ 


下の表示は説明のため、すべてを表示しています。 
実際の運転時とは異なります。 


図は PG ~ AR 1 の 
場合を示します。 


風量調節表示 

(が9ページ） 


換気切換表示 

(が11ページ） 


運転モード表示 

(が8ページ） 

暖房表示は;令暖房兼用 
型のみ表示します。 


冷暧自動モード 
表で： 

(が11ページ） 

冷暖房兼用型のみ表示 
します。 


黯ンプ 


運転/停止スイッチ 

(原8ページ） 


風量スイッチ 

(が9ページ） 


運転切換スイッチ 

(が8ページ） 


昇降スイッチ 

本エアコンでは使用でき 
ません。 


すートルーバー表巧 

本ェアコンでは表示さ 
れません。 


除霜表示 

(が14ページ） 

:令暖房兼用型のみ表示します。 


集中制御表示 

別売の多機能集中コント 
ローラー使用時に点なしま 


タイマー運転が態表示 II 温度表示 


(が10ページ） 


(陆9ぺ…ジ） 


アラームコード表示 

(13^14, 23, 24ペー■ジ） 

この表示はエアコンの異常時に表示されます C 


機能がありません 


機能なし表示 

本エアコンで使用できないスイッチを押したと 
きに5秒間点滅表示されます。 


ホットスタート表示剛おがが 

( lP §^ 18ぺージ） 

操作が制限されているときに表示されます。 


操作制限表示 tiiiggg 

(が12ページ） 

操作が制限されているときに表示されます。 


^ i 急風 m 雖夕も 

||諸、伊が錢が‘ 

トフイ ニ - 陈お中 i _ 

冷暧き動ぉ+閥 mpmm たピス医 
換気蓄熱中 服 歷1 


フー 厶表不 

{& U , 23, 24ページ） 




iHHIII 


温度調節スイッチ 

(が9ページ） 


フイルターリ七ッ 

ス冲ッ争 

13,20ページ） 


換気切換スイッチ 

(齡1ページ） 


操作部 I 


オートルーバースイッチ 

本エアコンでは使用でき 
ません。 


タイマー時間 
設定スイッチ 

(が10ページ） 


上の図はふたを開けた状態を^ 


点検スイツチ 

(が9ページ） 

このスイッチはサービスマ 
ン専用ですので押さないで 
ください。 


入/切タイマースイッチ 

(が10ページ） 


ふたの開けかた 

[^3 


、示しています。 




手前へ引〈 



留意事蔚-- 

;モコンスイッチが PC - AR の場合は、上記 EMaaa 表示が111113表示になります。 






























































十字スイッチ 

各項目の選択および設定 
:変更時に操作します。 


決定スイッチ 

設定を確定します。 


ガイドスイツチ 

リモコンに付属の取扱説明 
書をご覧ください。 


戻るスイッチ 

前の画面に戻ります。 


操作部 


一幅意事谭--- - - 

•リモコンスイ、ソチの操作は指で 軽く押 してくださし、。 

ボ-ルペンなどの先のとがったもので操作すると 操作部の破損の 原因となることがあります C 
•詳細は、リモコンスイツチ付属の取扱説明書に従って操作してください。 





































































暖房運転停止後、約 2 分間送風運転することがあります。 
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冷房強風 


化化/ on 化 

孤 


停止 


運許止ーゾ ザ 

もう一度 ◎ スイツナを巧します。 

運転ランプが消灯します。 

運転を停止します。 


温度•風量の設定 • 一旦設定すると設定状態を記憶していますので 日常の 

設定は不要 です。設定を変更する場合は次のぺ•ージ 
の操作をして〈ださい。 


ち房強風 


欧化 

孤 


運転/巧止 

〇スイツチを 押します。 
運転ランプが点なします。 

運転を開始します。 


( 「冷房」モードに設定した場合を示します。 ) 


運括切換 方 ザ 

□ スイツチを押します。 

スイッチを押すごとに、尸冷房一暖房- 
ドライ^送風っの順に表示されます。 

(; 令房専用型は广冷房-^ドライ-^送風っ） 


の順に表示されます。 



"液晶に「運転対象 J が表示されます。 


準備 


"液晶に仕切線が表示されます。" 


電源を人れます。 

圧縮機保護のため、運転を開始する12時間が上前に 
電源を入れてください。 

シーズン中は電源を切らないで〈ださい。 





























温度 • 風量設定のしかた- 

PC - AR 1 の場合 



点検 


；7韦\ [□スイツチは 

触らないでください 


点お 




スイッチは サービス 専用です。 


♦誤って押して点検モード （ I 点横」が点灯）になっ 

点検 

たときは、もう一度 I スイッチを約3秒、間巧し 
てください。 


点検 


約 10 秒間おいてもう一度 I スイッチを押すと 


元の運乾モード（原埼が消灯）に戻ります。 


温度 


温度調節 

©©スイツチを押します。 

©部を巧すごとに rc ずつ上がります。 

(最高30で） 

©部を巧すごとに rc ずつ下がります。 

P 令房•ドライ•送風モード時 . 最低19で 

I 暖房モード時 . 最低17で； ( 




巧房 

空調 


お定温度 

孤 






(28 でに設定した場合を示します。） 


/-[|留意事項1-、 

广 ユム • ^ 

•機能選択で設定温度自動復帰設定時は、温度変更から一定時間経過後に自動的に温度が変わ y ます。 
•設定可能な温度の最高および最低値は、「機能選択の設定温度を房下限値（または暖房上限値）設定」 
により変更することができます。 

•機能選択の「設定温度自動復帰設定ム「設定温度冷房下限値（または暖房上限値）設定」については、 
お買い上げの店にご相談ください。 

\_/ 



風置 


□スィッチ を押します。 


風量 


•押すごとに、急風一強風一弱風一 I と表示 

が切り換わります。 

通常は「強風」で使います。 

•夜間など特に静かな運転をお望みの場合は「弱 
にしてくださし、。 


を房 

強風 

-1 


設定温度 

孤 


空調 

一 




風」 （「強風 J に設定した場合を示します。） 




• ドライ運転時は自動的に「弱風」となり、風量の切り換えはできません康示は設定状態のままです）。 
♦本エアコンでは才ートルー•バー■スイッチは使用できません。誤ってオートルーバースイッチを押した 
場合には液晶に HMSiiaa の文字が5秒間点滅表示されます。 


機能がありません 


















タイマー運転のしかた 


PG - AR 1 の場合 



送風急風風向 も説品!^ 敞旣 B ち 

ち暖自動を+助 mmm が 

換をお巧や 〇〇 1な撤1國 IJEPIK 



巧 A ザ J 巧 mjs . 

. □□ 

异降換気巧あ才-卜ぃ、’ 

□ □□ 


©© 

r — リセット 


严 運! P 友と働ミ- - 

• ご希望時間の絕過後に運転を始めたり、止めたり 
する運転です。 

• 乂タイマー、切タイマーおよび 

乂切タイマ—の 3 通りの設定ができます。 
「入タィマー」 

エアコンの停に中にスイッチを押します。 

セットした時間経過後から運転が始まります。 
「切タイマー'」 

エアコンの j 1 き友 甲にスイッチを巧します。 

セットした時間経過後に運転が止まります。 

「入切タイマー」 

入タイマー（切タイマー)設定中にスイッチを 
押します。 

入タイマー（切タイマー）でセットした時間の経 
過後に運転が始まり（止まり）、切タイマー（入夕 
イマー)でセットした時間の経過後に運転が止ま 
り（始まり）ます。 



入/切タパ- 

□ スイツチを押します。 


停止中に押すと「入タイマー」、運転中に押すと 
「切タイマー」が表示されます。 

「入切タイマー」設定した場合は、スイッチを押すごと 
に「入タイマー」と「切タイマー」の表示が切り換わ 
ります。 


(入タイマーを設定した場合を示します。） 


を房 

強風 


入 タイスー 

〇 n 

し,.,—, 

A 

設定温度 

?Er 


'空調 






日スイッチ 


を押して時間を設定し 


• A 部を押すと 0.5 時間 (30 分)ずつ、最大72時間 

まで+苗タホ寸 

▽部を押すと 0. 5時間 (30 分)ずつ、最小 0.5 時間 
まで減ります。 

•時間を設定しない場合は、自動的に8時間が設定 
されます。 


巧房強風 


乂，ぶ1マ—殺定温度 

U •コ つ口で 

I時 ro 


(タイマー設定を 8. 5時間に設定した場合を 
示します。） 


取り 

消し 









巧巧 vj 巧 mm 

□ □ 

昇降換巧切をトトト心 

□9〇 


み献ふ石設定温度 

湯摄渴綾 I —11—1 ミ 

タドレス巧巧 k 巧面^!■^乂 
1： Uims^j E 別もたが ，画, ■画•口 

たお S^IMIEBDBI 
日日 (MU 圓 IJEWM 


©0 
リセット 


換気切換スイツチの設定のしかた 


PC - AR 1 の場合 


本機能は、全熱交換器と連動する場合のみ有効です。全熱交換器が接続されていない場合 
に下記の操作をすると、 




li 




切換 


[] 乂づツナを押します。 
输を I 換复切換 

獻巧！こ]スイッチを巧すごとに、 



を房 

強風 


おを温度 

孤 


空調 





>空調-^換気一+ . 

換気 


の順に表示されます。 


(エアコンと 全熱交換器との連動に設定 
した場合を示します。） 


•テレコントローラー 制御を使用する場合は、 エアコンと 全熱交換器の連動に設定してください。 
• CS-NET を接続する場合は、 エアコン 単独または エアコンと 全熱交換器の連動に設定してください。 

詳し〈はお買い上げの販売店にご相談〈ださい。 



冷暧自動運転について 


冷暖自動運転は、[店舗/オフィス用冷暖房兼用機]、[ビル用マルチ冷暖同時機]のみの機 
能です。[個別ツイン、トリプル、フオー]、[ファミリーマルチ]、[店舗/オフィス用冷房専 
用機]および[ビル用マルチ標準機-冷房専用機]などでは冷暖自動運転できません。 

また、本機能は、冷•暖房で温度変化が大きく、精密な温度•湿度の調整が必要な部屋の空調 
には使用できません。 


を暖自動運転は、機能選択にて設定する必要があります。 
詳しくは、お買い上げの店にご相談ください。 


•運巧と働ミ-> 

►冷暧自動運巧 ■..ご 希望の温度を基準にし 
て、自動蜘こ「冷房 J と r 暖房」を切り換える運転です。 

け及を空気温度が設定温度より約3で高いとじ令房 J に、 
約3で低いと「暖房」へと自動的に切り換わります。 


•「弱風」で暖房運転すると、保護装置などが作動し 
て運転停止しやすくなります。このようなときは 
「急風_!または「強風 J でお使いください。 

•外気温度が高く（約21でな上)なると暖房運乾はで 
きません。 





















操作ロックの設定のしかた-- 

PC - AR 1 の場合 



運まちと働き 


♦リモコンスイッチのスイッチ操作を無劾にさせ 
る機能です。 

•レ: i 下の4種類のスイッチ操作を無劾にできます。 

(1) 「運転切換 J 

(2) 「温度調節」 

(3) 「風量」 

(4) 「入/切タイマ■-」 



〈操作ロックの設定> 

▽賴を A スイツチ 

を同時に3秒押します。 
mmsa の文字が点なし、操作制限が有効になりま 
す。 

操作ロックで制限されているスイツチを操作した 
場合、屆西田因の文字が点滅します。 




胃/\スイッチを同時に3秒間押すごとに、操作制限の r 有効 <=> 無劾」が切り換わります。 


•操作ロックで無効化するスイッチは、機能選択で選択することができます。詳しくはお買い上げの店に 
ご相談〈ださい。 
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ホツ トス ター ト のとき 
• E 舰も ga が点なします。 
(暖房運転時のみ） 

(ホットスタート18ぺージ) 


電源投入時 

#困因西苗が点灯します。 

圧縮機の予熱中です。最大で4時間運転できないこと力 《 
ありますので、冷暖房シーズン中は室外ユニットの電源 
を切らないで〈ださい。 


フイルタ- 


フ ィルター サイン 

♦液晶表示の RBwa が点灯し、エアーフィルターの清掃 
時期をお知らせします。 

陌19ページ） 

フィルターサインは積算運転1200時間で点灯します。 
掃除後 Q スイッチを押すと表示は消えます。 


除霜運転中に運転を停止させたとき 

♦運転ランプは消えますが、「除霜中 J の表示のまま運転は 

続行し、除霜終了後に停止します。 



:令暖房兼用 
機のみ 


ビル用マル、 
I 機を含む ) 


除霜運転®とき 

♦「除霜中」が♦な灯します。 

室内送風機は 1 旱止します。 

室内送風機は 微風運捉 になります。(店舗/オフィス 
用の場合） 


調節器 



温度調節器作動のとき 

* 表示は変わりませんが、 弱風運き ちになります。 
(暖房運転時のみ） 


リモコンから設定した運輯モードときか 
ユニッ トの運転モードが異なるとき 

(室外ュニットが[冷暖同時機]が外のとき） 

•実運転モードが点滅します。 

《PC - AR の場合は、さらに EHiia が点なします。 


を房 

蔭覺 

強風 


較定溫度 

ぶで 


空顏 




参み 

室外ュニットの運転モードが 
「暖房 J のときにリモコンから 
「冷房 J 設定した場合 


意事項- 

XX — 

I リモコンスイツチが PC - AR の場合は、上記函 [® SH 表示が圍國漏过表示になります。 



PC - AR 1 の場合 


疆| 

除 

風 I 頸 
強 一空 

房 

暖 
























その他の液晶表示について りづき )— 

PC - AR 1 の場合 


異常時の表示 


r 

異常 

•運転ランプ(赤色)が点滅します。 

•液晶に I アラームの文字が表示されます。 

•液晶に室内ュニット番号、アラームコード、機種コードおよび据付台数が表示されます。 
•リモコンスイッチが複数台の室内ュニットと接続されている場合は、室内ュニットごとに 
順次表示します。 

停電 

•全ての表示が消'えます。 

•停電などで運転が止まると、再び通電されても 巧 life しません。運転操作をやり直して 
ください。 

•約2秒までの瞬時停電の場合は、自動的に再運き五します。 

ノイズ 

•全ての表 7 F か;肖又、運転も停止することがあります。これはノイズの影響で装置保護 
のためマイコンが作動したものです。運転操作をやり直して〈ださい。 J 


運 

転 

の 

し 

か 

た 
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基本の操作 



PG - ARF の場合 


項目の 

選択 


『づ』または『>』スイツチを押すごと 

に、 tj の梓が 
移動します。 


邊転モー 


日又も湿度 


と 



□ 

戻る 

□ 


m 会議室 

I 艦—ド 瞧區 !設を盈度胃 j 




28 

〇〇 


〇運転モ-ド〇訟定温度曰調節 


r 

項目を選択した状態で、『么』 また(ま 『▽』 



設定の 

TkA ジナを巧すと設定内容が切り換わりま 


▲ 

◄巧を] ► 

□ 

戻る 

変更 

す。 


111111 

□ 

V 





会議室_ 


風量 i I _設定温度） 


rA 


|2〇 


a 風童 曰調節 


冷房•暖房 • ドライ•を暧自動•送風運転のしかた 

I PC - ARF の場合] 


I 暖房運転は、[店舗/オフィス用冷暖房兼用機]、 [ ビル用マルチ冷暖房兼用機]のみの機能です 。I 
[店舗/オフィス用冷房専用機]および[ビル用マルチ冷房専用機]は、暖房運転できません。 ■ 


r 

電源を人れます。 









準備 

圧縮機保護のため、運転を開始する 12 時間な上前 
に電源を入れて〈ださい。 

シーズン中は電源を切らないでください。 



接続確認中です 

... 


V 






『づ』または『>』スイツチで 

を選択します。 


運車友 if ^— 


♦ ~ 

▲ 


< 

決定 

1 

V - 

▼ 



□ 

戻る 

□ 


会議室 . 


風墨 i i 設定温度） 

{A 


因 A | な g 

。〇 


〇風靈 白調節 


2 


『么』または『▽』スイツチを押すご 

とに 

:令房暖房<=> ドライな （; 令暖自動）だ^送風の順に 
切り換わります。 



□ 

庚る 

□ 


会議室. 


風量； i 設を温度 


那1 2な 

。ご 


g 風靈百調節 


• 「冷暖自動 J の使用については別途設定が必要です。詳しくはお買い上げの店にご相談くださし、。 



























温度設定のしかた 


PG-ARF の場合 





『么』スイツナを押すごとに化ずつ上が 
ります。（最局 30° C ) 

『▽』スイツチを押すごとに化ずつ下が 
ります。 

f 冷房 • ドライ•送風モード'時 最低 

、暖房モード時 . 最低17で j 



メニュ ー 
□ 
戻る 
□ 


瀑ホ-ド i 風 M i 


会議室 


冷房 


急風 



a 風霞 百調節 




♦最高および最低温度は、機能選択の設定温度;令房下限値（または暖房上限値）設定により変更することができます。 


ipr . 


風量設定のしかた 


『<』または『>』スイツチで I 

選択します。 


を 


決を 


□ 

戻る 

□ 


PC-ARF の場合 


齡-ド I 


会議室 


を房窗| 2 8 


a 運段モ-ド〇設定ミ忌度日調節 


運 

転 

の 

し 

か 

た 


2 


『 A 』 または『▽』スイツチを押すごとに 


ム 


I ' ぶ風 I 

▽么 

[¥ S ] 

マ么 

情助 


じ 


左図のように切り換わります。 



▲ 


< 

み定 

► 

V_ 

1111 

_ / 


メニュー 

己 

房る 

□ 


H ) 会議室 

し鄉 ;;: P kKIPS i 


1 冷房] 旨 

281 

。か 

〇運粒モ-ド〇設定温度百調節 1 


ドライ運転時は自動的に「弱風_!になり、風量の切り換えはできません(表示は設定状態のままです）。 
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運転のし力^た . 

PC-ARF の場合 


r 

龍スイツチを巧します。 

運転ランプが点なします。 

運転を開始します。 



運転 

fml 

▲ 

4決定 ► 

▼ 







会議室 


'胃窗 2 巧 

〇〇 


〇運転モ—ド a 風向 曰調節 


温度-風量の設定 •一旦設定すると設定状態を記憶していますので日常の設定は不要です。設定を変更する場合は前ページの操 
作をして〈ださい。 


r 

もぅ-度をスイツチを押します。 

■ 

停止 

運転ランプが消なします。 

WEf^l 

運転を停止します。 

B 

V 


■ 


國 会議室 

piaa 風靈 WKM 

設定温度！ 


函 

inm 



1 

口 

■ 

1 

§ 

1 

■ 

口 

■ 




♦暖房運転停止後、約2分間送風運転することがあります。 


運 

転 

の 

し 

か 

た 
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意事項卜 


►暖房方式は部屋全体を暖める温風循環方式のため、部屋が大きい場合や室内温度が極端に低い状態から運転 
を開始した場合には、部屋全体が温まるまでに時間がかかります。部屋全体が温まると因 as ^ B の文字は 
消えます。 

>除霜運転中および除霜運転直後にが表示される場合があります。冷風感を防止するため 
『ホツトスタート制御 J を作動させているためで、異常ではありません。 

>リモコンスイツチが PC - AR の場合は、上記团 g & sn 表示が圓遍画因表示になります。 


複数台同時運転について 


複数台のエアコン（最大 16 台、ただし、ツインは 
最大 8 セット、トリプルは最大 5 セット、フオー 
は最大 4 セット）を 1 つのリモコンスイッチで同時 
に操作できます。 

詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定の 
お客様ご相談窓口にご相談ください。 



暖房運転のとき、室内温度によって異なりますが、外気温度が高し^ 
(約21でな上)場合は運転を停止します。 


過負荷防止 


暖房運乾停止時、室内ユニット内部の温度を下げるために、最大約2分間 
弱風運較をする場合があります。 


余熱排除 


除霜運転 


除霜運転中は;令たい風が出ないように、室内送風機は停止します。 


暖房運転開始時、除霜運転後および暖房時の吹き出し温度が低いとき 
に冷たぃ風が出なぃょぅに、風量を自動的に^微風■-弱風^設定風量 J 
と徐々に変えます(最大約2分間送風機が停止することがあります)。 
このとき、リモコンに BBGESBS が表示されます。 


ットス ター ト 


膨張な七ルフ 
クリーニング運転 


冷房運転時、停止中の室内ユニットから時々冷媒の流れる音がします。 
これは、膨張弁セルフクリーニング運転をしているためで故障ではありま 
せん。なお、この運転はビル用マルチエアコンのみ実施します。 


凍結防止 


室内ユニットの熱交換器の温度が異常に下がると自動的に圧縮機を止め 
て、送風運転をして熱交換器が康結するのを防止します。 


3分ガード 


圧縮機運転停止後、圧縮機保護のために、最低 3 分間は圧縮機は再運転しま 
せん。約 3 分後には自動的に再運転します。 


暖房運転は、[店舗/オフィス用冷暖房兼用機]、[ビル用マルチ冷暖房兼用機]のみの機能です。 
[店舗/オフィス用冷房専用機]および[ビル用マルチ冷房専用機]は、暖房運転できません。 


自動運転について 


暖房運振時 


冷房運転時 

























お手入れのしかた 


►必ずエアコンの元電源を切ってから作業して〈ださし、感電および傷喜の原因になります。 

>お手入れの際、足場はしっかりしたものを使用して〈ださい。転倒および傷喜の原因になります。 

けぶ込パネルの開閉、フィルターの取り付け、取り外し時はしっかり保持してください。 

落下および傷喜の原因になることがあります。 



日常のお手入れ 



フィルターサインが点な 
したら エアー フィルター 
の掃除を してください。 


AS X/巧♦イマー リセブト 

□ □ □ ひ. 

M «*说卜 HHI. r ~, Am 

□□□ ▽••略 A □ 


フイルターリセツトスイツチ 


フイルターサイン 


固 >因> 


1サービスパネルを開けます。 3掃除します。 


①②③の順に押して開きます。 


T 



エアーフィルターを取りかします。 


① ツマミ部 （2 力所）を引きながら 

② 下方へエアーフイルターを 取り 
外します。 

ノツマミ部 



エアーフイルターの 数は室巧ユ 
ニットの型式により異なります。 
すべての エアーフイルターを 取 
y 外して掃除して〈ださい。 


サービス パネル 




''エアーフイルタ- 


i / キャンバスダクト 


吸込パネル 


•エアーフイルターの 汚れは電気掃除機で取り除く 
か、水および中性說剤で洗い流して〈ださい。 


または 


♦エア■-フイルターは日陰で自然乾燥させてくださし、 





^1留意事項]-^ 

•50 でが上のお湯は使用しないでください。 

熱により変おする恐れがあります。 

•直火、ドライヤー、ヒーターなどで乾かさない 
でくださし、。エアーフイルターの変形の原因に 
なることがあります。 


意事項 J -> 

>キャンバスダクトは、ユニット本体の据えがけ 
高さを調整するものであり、取りがけられてい 
ない場合もあります。 




















お手入れのしかた- 

[^41 エア—フィルタ-を取り付けます。 16] スイッチを押します。 


♦エアーフィ ルターが乾いたら、必ず元どおりに 
正し〈取り付けてください。 

エアー フィルター•は、取り外した方向の反対側 
に先に差し么み、下図の手順で取り付けて〈だ 
さい。 


:ツト 


ツマミ部力 《 「カチッ」とはまり、 
エアーフィルターが脱落しない 
ことを確認して〈ださい。 



屑意事項 


♦エアー フィルターには表裏があります。 エアー フイ 
ルターの「この面が吸込側でず_!の文字が下側になる 
ように取り付けて〈ださい。 


サービスパネルを閉めます。 

/ f 皆恵事項!- 

f ， - CI_ 


♦エアーフイルターを取り付けて〈ださい。 

外したまま運乾ずると故障の原因になることがあ 
ります。 

♦エアーフィルターの数は室内ユニットの型式によ 
り異なります。必ず、すべての エアー フイルターを 
取り付けてください。 


• PC - AR 1 の場合 

運転を再開するときには、必ずリモコンスイッチ 
の フィルター サインの〔)スイッチを押してくだ 
さし、。フィルター サインが消なして、次の掃除ま 
での時間をカウントし始めます。 

• PC - ARF の場合 


留意事項!- 

1♦設定されてい^ 
I 図印が点灯し、 


、る 積算時間に達して いない 場合は 
図印が点灯し、「設定できません J が表示されます。 


スイッチを押します。 
メニュー画面で 

選択して、 ra スイッチを 
押します。 

フイルターサインリセット 
確認を表示します。 


5:10 (金） 


フィルタサインリセット 


r 昇眩グリル 


F 機能3 


[ スケジュールタイマー 


P 個別ルーバー設定 


@巧定 讓戻る 


『づ]|または 『 I > J スイツチで 
团 I を選択して、 

ご句スイッチを押します。 

居 B 巧の表示が消えて、運乾 
操作画面に戻ります。 


フィルタサインリセット 


国 


I フィルタサインをリ七ットします 。I 
よろしいですか？ 


■ I し、ぃぇ 

ホ定圍固戻る I 


吸込パネル、吹出グリルのお手入れ 


めるま湯を含ませた柔らかい巧を固く絞っておいてください 


[別売吸込パネル、別売吹出グリルをご使用の場合】 


•別売吸込パネル、別売吹出グリルのお手入れには柔らかい布を使って〈ださい。 

ベンジン、シンナー、洗剤(界面活性剤入り）などを使うと樹脂部分が変色や変おする原因に 
なることがありまず。 


[吹出グリルに現地準備品をご使用の場合】 a 

•グリルの材質および形がによって異なりますので、お買い上げの店にご相談〈ださい。 

ミシーズン始めと終わりのお手入れ 



シーズン 始め 


シーズン 終わり 


•室内 ユニッ トと室外 ユニット 
の空気吸么パネルおよび 

空気吹出口の障害物 

を取り除いてください。 

♦室内ユニットの エアーフィルターがつまつ 

てな t 、 ことを確認してください。 



•エアー■フィルタ•一、吸込パネルおよび吹出グリル 
を掃除して〈ださい。 



お手入れ■アフタ I サービス 
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巧障かなと思ったら 


こんなときは故障ではありません 


運転が止まる 


白い霧状の 
水黑気が出る 

白い煙が出る 


霧が出る 


においが出る 


音が出る 


露がっく 

温度むらがある 


リモコンスイツチの 表示灯が すべて 
消えたとき。 


停電があったとき。 


暖房運転のとき。 

暖房シーズン始めの運転開始のと 
さ。 

飲食店、厨房などで使用している場 
合。 

ドライ運転のとき。 

湿度の高い雰囲気での冷房運乾のと 
豪。 


運転中、室内ュニットから吹き出す 
風がくさい。 


運転の始めや運転の終わりのときに 
「ミシッ J という音がする。 

運転中に「シュー」という水の流れ 
る音や「ボコボコ」という水が沸騰 
するような音がする。 

風量を切り換えた直後に「ウオン 
ウオン」といううなり音が一時的に 
する。 

パネルやキャビネットに結露または 
露が落下する。 

それぞれの吹出口の風量(風速)およ 
び吹出温度が均"-でない。 


リモコン表示の 


ホッ h スター h 


が点なまたは点滅する 


リモコン表示の運転モードが点滅する 


電磁波などの影響で、装置保護のためにマイ 
コンが作動したためです。運転操作を初めか 
らやり直せば元に戻ります。_ 

運転操作を初めからやり直して〈ださい。 

なお、約2秒までの瞬時停電は、自動的に再運 
転します。_ 

暖房運輯時の除霜運転中にこのような現象が 
起こる場合があります。 

室内ユニットの熱交換器に付着していたゴミ 
が乾燥するためです。 

油脂類がフィンに多量に付着すると熱交換が 
悪〈なり、霧を発生させることがあります。 

吹出温度が低くなったためです。運転パター ■ 
ンを変更して〈ださい。 

吹出温度が低くなったためです。設定温度を 
上げたり、風量を上げるなどしてください。 

タバコの煙や部屋のにおいなどが室内 ユニッ 
卜内部に付いたためです。 

エアーフィルター、 空気吹出口および吸么グ 
リルのお手入れや送風運転で換気を十分し 
てからご使用になると劾まがある場合があり 
ます。 

樹脂部品が温度の変化によって伸縮して、相 
手部品とこすれる音です。 

冷媒が流れる音またはドレンアップ機構がド 
レン水をかき出す音です。特に運転開始時や 
圧縮機停止時(約3分間）に聞こえる場合があ 
ります。 

送風機の回転速度が変化することにより発生 
する、モーター特性上の一時的な音です。 

高湿度(相対湿度約80% ) で長時間運転すると 
結露する場合があります。_ — 

各吹出口に接続された、別売フレキシブルダ 
クトの長さおよび設置方法の違いにより、分 
布が均一にならない場合があります。 


運転モードおよび運転条件により、点なまた 
は点滅することがあります。（が18ページ） 


J 留意事項 - - -------- - 

_JLX_ 

I リモコンスイツチが PG - AR の場合は、上記 HMidB 表示が Miiiia 表示になります。 





が障かなと思ったら (っづく） 

^修理を依頼される前にお調べください^^ 


症 状 

調べるところ 

運転を再開するとき 

運輯しない 

エアコンの元電源は入っていますか。 

エアコンの元電源を入れてください。 

元電源のヒューズやブレーカーが切れ 
ていませんか。 

ヒューズの交換または、ブレーカーを入 
れてください。 

再発する場合は、お買い上げの店または 
メーカー指定のお客様ご相談窓口へご 
相談ください。 

運転するが 
すぐ止まる 

が 

房 

時 

室外ュニットの空気吸込口や空気吹出 
口が紙やビニール、洗たく物などでふ 
さがれていません力、。 

空気吸込口や空気吹出口をふさいでいる 
物を取り除いてください。 

暖 

房 

時 

室外ュニットの空気吸込口や空気吹出 
口の近くに風の妨げになるものがあり 
ませんか。 

風の流れの妨げになっている物を取り除 
いてください。 

吹出空気がそのまま空気吸込口に吸い 
么まれていませんか。 

よく冷えない、 

よ<暖まらない 

運乾モードは適正ですか。 

送風運転になっている場合は冷房(暖房） 
選転モードに切り換えて〈ださい。 

設定温度は適正ですか。 

温度調節スイッチの©部 G 令房時）、 
◎部(暖房時）を巧してみてください。 

エアーフイルターが目づまりしていま 
せんか。 

エアーフイルターを掃除して〈ださい。 

部屋の窓や戸が開いていませんか。 

窓や戸を閉めてください。 

室两ュニットまたは室外ュニットの空 
気吸込口や空気吹出口のまわりに障喜 
物がありませんか。 

障害物を取り除きます。 



が障かなと思ったら (つづき） — 

鶴欠の場合はお買い上げの店へご連絡ください* 

•前ペー•ジの点をお調べいただいても調子が良くならないとき、また、前ぺージの点が外の症状があるときは使 
用を中止してお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡〈ださい。 


警 


•異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して、元電源スイッチをただちに切って 
ください。 

異常のまま運転を続けると故障、感電および火災などの原因になります。 
お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。 



症 


次の処置をしてから連絡を 


ヒューズ、ブレーカー、漏電遮断器などの安全装置がたびたび作 
動する、または運転スイツチの作動が不確実。 


電源を切ってください。 


エアコンから水が漏れる。 


運転を停止して〈ださし、。 


•運転ランプ(赤色)が点滅します。 

•液晶に 防-幻 の文字が表示されます。 

•液晶に室内 ュニツ ト番号、/フーム コー ド、 機種コード 
および据付台数が表示されます。 

•リモコンスイツチが 複数台の室内 ュニツ トと接続され ている 
場合は、室内 ュニッ トごとに順次表示します。 

液晶の内容を確認して、お買い上げの店にご相談〈ださい。 


次ページの「アラームコー ドー覧表」を参照 
し、 リモコンの 表示内容を連絡してくださ 
し、。 


PC - AR 1 の場合 


PC - ARF の場合 


アラームコード 

室内ュニット番号 / 


を房 

強風 


島し/姿'お 



W5=ll\ 


アラームコード 

機種コド据付台数 I 


室内ュニット香号 




を房 


強風 


、り。![1:. 

コ 

1 


交互に1秒間ずつ 
表示します。 


01-01 


アラーム コー ド： 02 


機種コード ： H I アラ-ムリセット 1 
停止理由： 00 


曰選択 


|^ミ夫定 


お買い上げの店にご連絡 
のときお知らせください 


[1 I 型式~型式の表示個所は（が5ぺージ） 

[2] 故障のをが一できるだけ詳しく 
0アラー厶表示の番号 — {& U , 24 ぺジ） 







が障かなと思ったら 


アラーム コー ドー覧表 


アラーム 

コード 

アラーム 内容 

アラーム 

コード 

アラーム 内容 

01 

室内保護装置作動 

38 

保護検出回路異常 

02 

室外保護装置作動 

39 

一定速圧縮機電流異常 

03 

伝送異常(室 巧 一室外） 

41 

冷房過負荷 

04 

伝送異常（インバーター） 

42 

暖房過負荷 

05 

相検出異常 

43 

圧力比低下防止保護作動 

06 

室外電圧低下異常 

44 

低足圧力上昇保護作動 

07 

吐出ガススー•パー■ヒート低下異常 

45 

高圧圧力上昇保護作動 

08 

圧縮機上温度過昇 

46 

高圧圧力低下保護作動 

09 

室外送風機保護装置作動 

47 

低圧圧力低下保護作動 


スター 異常 


吹出空気温度サーミスター異常 


室内熱交液管温度サーミスター異常 


室内熱交ガス管温度サーミスター異常 


室内リモートサーミスター異常 


ンスイツチ内臓サーミスター異常 


室内送風機保護装置作動 


:スター 異常 


高圧圧カセンサー異常 


外気温度サーミスター異常 


，スター 異常 


スター 異常 


低圧圧カセンサー異常 


室内外組み合わせ誤り_ 

他室内ュニット号機設定誤り 


室内ュニット号機設定誤り 


室内ュニット組み合わせ誤 


過負荷運転保護作動 


インバーター 電流 センサー 異常 


インバータ ー過電流保護作動 


トランジスターモジュ-■ル保護作動 


インバーターフイン温度上昇保護作動 


室外ファンモーター位置検出異常 


一保護作動 


ントロー ラー 異常 


ッパー回路異常 


、グフ ーム 


善熱 フロー トスイッチ 異常 


水位異常 


蓄熱液管サーミスター異常 


水量不足 

善熱リモコン伝送異常 


こ'レス•:令媒系統設定誤り 


圧縮機保護 アラーム 
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型 

ま 

— 

多通路 クロスフィン 式 

許容圧力 

R 410 A 

MPa 

4.15 

厶 

数 

- 

1 (ユニット 1台当たり） 

主要材料 

- 

C 1220 T-O (リン 脱酸継目無銅管) 


製品の保安上の明細 


355型が上の室外ュニットと組み合わせられる場合は 
法定;令ま能力5トンが上の製品となるため、高圧ガス 
保安法に基づき;令媒ガスの圧力を受ける部分の材斜、 
構造を遵守し、圧力試験が実施されています。 


冷媒ガスの圧力を受ける部分の部品を交換または修理 
される場合(法定;令ま能力5トンが上）は、資格(冷凍機 
器製造事業所)のあるサービスエ事店に依頼されるよ 
うお願いいたします。 


&患事項 


騒音値は反響の少ない無響室などの部屋で、室内ュニットは機外静圧標準時の製品下方 1.5 m の測定位置にお 
ける値 ( k スケ叫い を表示します。 

高静圧設定時では上記の値より 3 dB 程度大き〈なります。また、実際の据え付け状態では、周囲の騒音や反響を 
受け、表示値より大きくなります。 


RCB - AP 90 K 


RCB - AP 112 K RCB - AP 140 K RCB - AP 160 K 


機能 

ュニット構成 
,凝縮器の冷却方式 
_送風方式 
電 源 

機外静圧 （ Pa ) 

騒音値 （ dB ) 


冷暖房兼用型、冷房専用型 
分離式 
空冷ま 

ダクト接続吹出型 
200V 1¢ 日 0/60HZ 

標準: 50低静圧設定: 30高静圧設定：100 


急 

43 

急 

43 

急 

45 

急 

46 

強 

42 

強 

42 

強 

44 

強 

45 

弱 

41 

弱 

41 

弱 

43 

弱 

44 



製品の種類と騒音値 


機能 _ 

ユニット構成 
凝縮器の冷却方式 

送風方ま _ 

電 源 


RCB - AP 22 K RCB - AP 28 K RCB - AP 36 K RCB - AP 40 K 

, 冷暖房兼用型、冷房専用型 

分離ま 
空;令式 

ダクト接続吹出型 
200V 10 50/60HZ 


RCB - AP 45 K 


熱交換器 


お手入れ■アフタ I サ I ビス 


9 8 6 
3 3 3 

急強弱 


3 9 8 6 
^ 3 3 3 

を急強弱 

設 

圧 

ま 

一局 

〇 9 7 2 
3 3 3 3 

i 急強弱 


5 6 2 9 
起332 

標急強弱 


6 2 9 
3 3 2 

急強弱 


㈱ 咖 


静 

外音 
機騒 








保証と アフターサー ■ビスについて がく）— 

^長期使用製品安全表示制度に基づく本体ま示について胃 

※本製品（パッケージエアコン）は、業務用エアコンです。 


下記の【設計上の標準使用期間とは]は、家庭用としてご使用された場合を想定して表示をしています。 

【本体への表示】 

※経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることをミ主意喚起するために、電気用品ま全まで義務付けられ 
たな下の表示を、本体の銘板近傍に行っています。 

〔製造年〕（本体の銘板(仕様銘板)の中に西暦4がで表示してあります。） 


【設計上の標準使用期間とは】 

※運較時間や温湿度など、下表の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年からま全上 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでも 
ありません。 


■標準使用条件…(社）日本;令建空調工業会の自主基準(家庭用エアコン)による 



電源電圧 

定格表示電圧による 


周波数 

定格表示周波数による 



室内温度 

27で（乾球温度） 


冷房 

室内湿度 

47% (湿球温度：19で） 


室外温度 

35で（乾球温度） 

環境条件 


室外湿度 

40% (湿球温度:24で） 



室内温度 

20で（乾球温度） 


暖房 

室内湿度 

59% (湿球温度：15で） 


室外温度 

TO (乾球温度） 



室外湿度 

87% (湿球温度:6で） 


設置条件 

機器の据付点検要領書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋，南向き和室，居間 

部屋の広さ 

機器能力に見合つた広さの部屋(畳数） 


1年当たりの使用日数 

東京モデル 

冷房: 6月2日から9月21日までの112日間 
暖房：10月28日から4月14日までの169日間 

想定時間 

1日当たりの使用時間 

冷房： 9時間/曰 
暖房： 7時間/曰 


1年間の使用時間 

冷房：1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 


•設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本まの使用目的が外でご使用された場合は、 
設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火•けが等の事故に至るおそれがあります。 


良好な状態でお使いいただくため、お客様の巧う日常点検（フィルター清掃など）に加え、専門技術者によ 
る定期的な保守点検を実施して〈ださい。 


A ※[設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 

経年劣化による発火•けが等の事故に至るおそれがあります。 


お手入れ■アフタ I サ I ビス 
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保証と アフターサービス について (つづき）—" 


保証について 


保証書は、組み合わせられる室外ユニットに付属 
しています。 

•保証書はお買い上げの店で所定事項を記入してお 
渡ししますので、記載内容をご確認のうえ、大切に 
保存して〈ださい。 

•保証期間中はお買い上げの曰から1年間です。 
保証期間中万-■故障したときは、保証書記載事項 
に基づいて1年間は無償修理いたします。 
お買い上げの店にご連絡〈ださい。 

なお、保証期間中でも有料になることがあります 
ので、保証書をよくお読みください。 

参保証期間経過後の修理は有料になります。 

なお、 エアコンの 故障に起因した営業補償などの 
2次補償はいたしません。 


け甫修用性能部馬の保有期間について 
このエアコンの補修用 t 生能部品の保有期間は、製造 
打ち切り後9年です。 

補修用1ま能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。 

当社は、補修用性能部品を調達したうえ、修理によつ 
て機能を維持できるときは、お客様のご要望により 
有償修理いたします。 


アフターサー ビスご契約のおすすめ 


•当社指定のサービス店と保守契約(有料）いただ 
ければ、日立パッケージエアコン専門のサービ 
スマンがお客様に代わって点検をします。 
万一の故障のときも早期に発見し、適切に処置 
をすることができます。 


•使用される環境下により残存するドレン水が変 
質し、ドレンパン出口やドレンポンプの詰まり 
が発生することが稀にあります。 

また、ドレン水の変寶により製品内部に鐘びや 
カビなどが発生し、異臭などの原因にもなりま 
すので定期的な清掃をお願いいたします。 


移設および廃棄について 


•転居などでエアコンを移動再設置する場合は専 
門の巧術が必要ですので、お買い上げの店または 
メーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談くだ 
さい。 


参エアコンを 長年お使いになったあと廃棄される 
ときは、お買い上げの店またはメーカー指定のお 
客様ご相談窓口にご相談〈ださい。 
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